Shrnovace kamenu Schulte

s

Hmotnost 1.588 kg 1.206 kg 613 kg 862 kg 725 kg m —J —\ 3 O < m m X m 3 m 3 D

Pozadovany vykon 40-150 HP (30-112KW) 40-150 HP  (30-112KW) 35-100 HP (30-60KW) - =

Sitka rotoru 4.270 mm 3.050 mm 2.215mm 2.260 mm 1.850 mm

Maximalni rychlost 8 km/h 8 km/h 8 km/h = °

i s s : : SRW-1400 « SRW1000 « SRW-800 « SMR-800 « SMR-600
Otéacky rotoru 1170t/m@5400t/m 1170t/m@5400t/m 1020t/m@5400t/m 220-250 rpm 220-250rpm

Pneu 9.5L-15, 6ply 9.5L-15, 6ply 16.5/6.5x 8 forklift (58cm) forklift (58cm)

Transportni Sitka 2.360 mm 3.400 mm 2.590 mm 2.590 mm 2.230 mm

Transportni délka 5.970 mm 4.550 mm 1.700 mm 15/8" (41mm) =

Hydraulicky préitok min. - - - 68It/min - 90It/min 68 It/min - 90 It/min

Hydraulicky préitok max. - - - 106 It/min -144 It/min 106 It/min -144 It/min

« Sada s rozvadétem pro traktory s jednim okruhem o Retézka pro zvySeni otacek, $térk a rekultivace » Osvétleni

« Retézka pro zvyseni otacek, $térk a rekultivace o Zavés Cat III

* MozZnosti uchyceni: pevné / plovouci e Ovladaci paka pro : NH /D / Cat e Silnosténné pneumatiky s rameny
e Zavés Cat II e Retézka pro zvyseni otacek, Stérk a rekultivace

o Retézka pro zvydeni otacek, $térk a rekultivace

o Retézka pro zvydeni otacek, $térk a rekultivace
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Kvalitné zpracovava a urovnava pozemky Legendarni, praci provérena kvalita Schulte

Wowveraid | Vas prodejce:

ALWAYS ON THE CUTTING EDGE..

Schulte Industries Ltd.

PO Box 70, Englefeld, SK Canada SOK INO

Ph (306) 287-3715 Fx (306) 287-3355
Email info@schulte.ca Web www.schulte.ca
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Schulte je registrované ochranna znémka firmy Alamo Group Inc. Schulte Industries Ltd. si vyhrazuje pravo zmény designu a strojii bez pri
llustrace tohoto prospektu mohou obsahovat vybavu na préni za priplatek, které nejsou v zakladnim vybaveni

Spickové kvalita, to je realita — SCHULTE

vvvwv/s

Zkonstruovano pro nejtézsi podminky



Shrnovac SRW-1400 Sbéra¢ kamenu Schulte

Shrnuje spolehlivé kameny Firma Schulte Vam dava k dispozici vysoce
do radkl pro nasledny sbér vykonnou linku na sbér kamend.
Jeho konstrukce umoZiuje obsluham snadno formovat velikost m<m~ UONm—)_)__A< m—)_mﬁ_jo <<m_m.ﬁ_~.ﬁm m umW.ﬁm Cwm.ﬁ,—n_ﬁﬁm.

fadku nezavisle na podminkach a mnozstvi kamend.

Nahrnovaci rotor ma patentované plovouci uchyceni. Diky tmuto 5000 Titan RS-320
systému rotor mdze byt umistén blize k zadnim kol@m a tim je
zaruceno vyborné kopirovani terénu.

Na pfani je mozné vybavit shrnovac zafizenim pro Uklid
kamen( a $térku z cest a jejich okoli. Shrnovac je mozné také
vyuzit k urovnani nerovnych stérkovych ploch.

Rotor je pohdnén od vyvodového hfidele traktoru. Robustni pohon
je proti extrémnimu pretizeni jiStén kluznou spojkou a stfiznou
pojistkou.

Robustni konstrukce rotoru zarucuje spolehlivé nahrnovani

kamen( i v nejtézsich podminkach.

Mohutné podavaci prsty jsou privareny pfimo na silnosténném
valci o priméru 219 mm. Celkova délka rotoru je 4.270 m. Podavaci
prsty maji specialni povrchovou Upravu, jsou 15.9 mm silné
a 152,4 mm dlouhé. Maji dlouhou Zivotnost a pracuji spolehlivé

i v nejtézsich podminkach.
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Shrnovac SMR-600

Vynikajici stroj pro Upravu
krajiny a uklid

Shrnovace SMR-600 a SMR-800 jsou vhodné pro vycisténi
pozemkd od kamen(, suté a vétvi.
Zaroven rozdrti hroudy a urovnaji povrchy pozemkd a cest.

Robustni a odolné prsty Hardox 450 / 100 mm perfektné vnikaji
pod povrch, vybiraji a oddéluji ze zeminy vSechny predméty, které
nasledné formuji do fadku.

Rotory SMR-600 a SMR-800 jsou pohanény hydromotory pres
fetézové prevody. Umisténi hydromotorl ve vrchni ¢asti je chrani
proti pfipadnému mechanickému poskozeni.

Na prani je mozné vyklonit rotor manualné nebo hydraulicky az
0 20 stupni doleva / doprava, jak pro pevnou polohu tak i pro
polohu plovouci.

Velka opérna kola o prdméru 580 mm umoznuji vybornou
manévrovatelnost. Kvalitni silnosténné plasté jsou odolné a maji

dlouhou Zivotnost i v nejtézsich podminkych.

Na prani je mozné dodat i rotacni kosté.

Uzavreny fetézovy prevod se silnym fetézem

Vymeénné prsty

Shrnova¢ SRW-1000

Shrnuje kameny, drti
hroudy a urovnava terén

Shrnuje spolehlivé kameny od 50 mm do 630 mm a formuje
je do fadku

Mohutny rotor je pohan od vyvodového hridele traktoru. Robustni
pohon je proti extrémnimu pretizeni jistén kluznou spojkou a stfiznou
pojistkou.

Koncovy fetézovy pohon je pro delsi Zivotnost celkové
zapouzdren. Robustni shrnovaci rotor je 3.050 mm Siroky a jeho
mohutné podavaci prsty jsou pfivareny pfimo na silnosténném
valci o priméru 219 mm.

Prsty maji specialni povchovou Upravu, jsou 15.9 mm silné

152,4 mm dlouhé .Maji dlouhou Zivotnost a pracuji spolehlivé

i v téch nejtézsich podminkach.

Tento shrnovac je vhodny i pro Upravu nerovnych cest a jinych nerovnych povrchi.

Zavés kategorie III umozZiuje v pfipadé potfeby i agregaci silnych traktord.




Shrnovac SRW-800

Viceucelovy shrnovac
Vyborné shrnuje kameny,
-drti hroudy a rovna terén

, Tento shrnovaC se stfedovym uchycenim je uréen pro shrnovani

malych a stfednich kament, ze kterych vytvofi Ghledny Fadek pro
nasledny sbér.

Shrnovac spolehlivé naradkuje i kofeny a vétve. Dale drti hroudy
a urovnava nerovny terén....prosté multifunkéni stroj !

Stejné jako u ostatnich model( je i v tomto pfipadé robustni
shrnovaci rotor pohanén prostfednictvim vyvodového hfidele
fraktoru. Pohon je proti extrémnimu pretiZeni jist&n kluznou
spojkou a stfiznou pojistkou.

Koncovy fetézovy pohon je pro delsi Zivotnost celkové
zapouzdren. Robustni shrnovaci rotor je 3.050 mm Siroky a
jeho mohutné podavaci prsty jsou pfivafeny pfimo na
silnosténném valci o préiméru 219 mm.

Prsty maji specialni povrchovou Upravu, jsou 15.9 mm silné
a 152,4 mm dlouhé. Maji dlouhou Zivotnost a pracuji spolehlivé
i v nejtézsich podminkach.

Transportni Sirka je 2.590 mm.

PIné zakryty fetéz pohonu

Shrnova¢ SMR-800

Perfektni pomocnik pro
Udrzbu Vasich pozemkd

Je idedlni feSeni pro veskeré Cisténi pozemkd, rekultivaci a cest,
kde je nutné rozdrtit hroudy, urovnat povrch a zbavit pozemky od
predmét(l, které se nachazeji na povrchu a mirné pod povrchem.

Robustni a odolné prsty Hardox 450 / 100 mm perfektné vnika
pod povrch, vybiraji a oddéluji ze zeminy vSechny predméty, které
nasledné formuji do radku.

Rotor SMR- 800 je pohanén hydromotorem pres fetézovy prevod.

Umisténi hydromotoru ho chrani proti pfipadnému mechanickému
poskozeni.

Na prani je mozné vyklonit rotor manualné nebo hydraulicky az
0 20 stupnd, jak pro pevnou polohu tak i pro polohu plovouci.

Velka opérna kola o prdiméru 580 mm umoznuji vybornou
manévrovatelnost. Kvalitni silnosténné plasté jsou odolné a maji
dlouhou Zivotnost i v nejtézsich podminkych.

Je k dispozici i zavés kategorie III pro traktory nizsich
vykonovych fad.

Rotor je mozno naklopit o 20° doleva nebo doprava

Na pféni Ize dovybavit shrnovac kartd¢em pro uklid parkovacich
ploch, zametani silnic nebo odstafiovani snéhu



